BSP/NS

Baustellen-Speisepunkt mit Personenschutz

Entwickelt zur Anbringung
an NH-Sicherungen
GroBe 00; 1;2und 3

Bestehend aus:

B Huckepack-Sicherung
16A

B Verbindungsleitung mit
integrierter Personen-
schutztberwachung

H Vollgummi-Schuko-
Steckdose

M Isolierter Klemme mit
beweglichem Griff zum
PEN-Leiteranschluf3

Technische Angaben:

Huckepacksicherung mit Steckkontakt
und auswechselbarer NH-Sicherung
NH 00 16 A

Fehlerstromschutzschalter mit
Schutzleiteriberwachung
PRCD-S Ipny = 30 mA,
Abschaltung < 15 ms

Vollgummi-Schuko-Steckdose
mit Deckel 16A 230V

Verbindungsleitung
Gesamtlange 2,0 m

PEN-LeiteranschluB durch isolierte
Klemme mit beweglichem Giriff, ge-
eignet fir Schienen bis 14 mm Stérke

Abweichende Ausflihrungen
im AnschluB3- oder Abgangs-
bereich auf Anfrage.

Bestell-Nr. Typ Artikel Gewicht
1535 BSP/NS Bgustellen-Spelsepunkt 1,65 kg
mit Personenschutz . . . .
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